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46117 BETERA (Valencia)

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

Cadigo Articulo / Article Code B1124

Nombre Articulo / Article Name LONETA DUERO 200g

Composicion / Composition PES FR 100%

Resistencia al fuego / Flame Retardancy UNE EN 13773 Clase 1/ Class 1/ UNE EN 13501 B-s1,d0
Solidez a la luz / Light fastness 3-5 (En funcion del color - Depending of colour)

Metros por pieza / Roll length 40m. aprox.

Peso / Weight (x10%) 200 g/m2

Ancho / Width (+5%) 310cm/ Blanco. opt. o Blanco. Nat. - Opt. White. or Nat. White
Color / Colour 305cm / 12 Colores - 12 Colours

305cm / color s/m desde 300m. - special colour since 300m.
Resistencia a la traccion (N) / Maximum average load (N)

1500N Trama / Weft

600N Urdimbre / Warp

Alargamiento a la fuerza Maxima(%) / Average elongation(%)|(UNE-EN ISO 13934-1:2013)
23% Trama / Weft
28,50% Urdimbre / Warp

Absorcion acustica / Sound absorption o, ; Omeqg 0.35/0.44

Curva de absorciéon Loneta Buero 200g
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Caracteristicas / Characteristics No arde, no propaga la llama / No burns, no flame spread
Opaco a la luz / Opague to light

Uso / Uses Decoracién y usos técnicos/Decoration and technical uses

Mantenimiento / Maintenance

BB ® XN a2

—
Nota / Remark:
Los valores indicados s6lo son aproximados y no vinculantes.
The stated values only are approximate and not binding.
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