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FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

Caodigo Articulo / Article Code B6543-49

Nombre Articulo / Article Name SELLA 300

Composicién / Composition CO FR 100%

Resistencia al fuego / Flame retardant Clase 1/ Class 1 (UNE EN 13773)

Acabado Textil Afelpado a 2 caras, tintado e ignifugado.

Textile finished process 2 sided flocked fabric dyeing and fireproofing.

Peso / Weight (+- $%) 300 g/m2

Ancho / Width (+- 10%) 300 cm

Colores / Colours Negro / Black

Usos Cortina, telones, aislante luminoso, acustico y térmico, decoracion.

Uses Curtains, stage curtains, light insulation, acoustic and thermal barrier,
decoration.

Fuerza maxima (N) / Maximum average load (N) UNE-EN [SO 13934-1:2013 / DIN EN ISO 13934/1:2013
290N Urdimbre / Warp
650 N Trama / Welft

Alargamiento a la fuerza Maxima(%) / Average elongation(%)UNE-EN SO 13934-1:2013 / DIN EN ISO 13934-1:2013

7,8 % Urdimbre / Warp
14,5 % Trama / Welft
Caracteristicas / Characteristics No arde, no propaga la llama, opaco a la luz / No burns, no flame

spread, opaque to light

Mantenimiento /
Maintenance

No se puede lavar en agua
Do not wash in water

Permite limpieza en seco con precaucion
Allows dry cleaning with caution

No admite cloro
No-chlorine admits

No se puede planchar
Do not iron
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Nota / Remark:
Los valores indicados sélo son aproximados y no vinculantes.
The stated values only are approximate and not binding.



