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OPACIDAD 
Las propiedades de opacidad a la luz en las Cortinas Acústicas 4B radican en la naturaleza de los materiales de sus 
láminas, en particular su densidad y espesor. 
ACÚSTICA 
Las propiedades de absorción y atenuación del sonido en las Cortinas Acústicas 4B radican en la naturaleza de los 
materiales de sus láminas, en particular su densidad, flexibilidad y porosidad. 
TERMICA 
Las propiedades de aislamiento térmico proporcionado por las Cortinas Acústicas 4B radican en la naturaleza de los 
materiales de sus láminas, en particular de su baja conductividad térmica y su resistencia al flujo de aire. 
REACCIÓN AL FUEGO 
Las propiedades de reacción al fuego en las Cortinas Acústicas 4B radican en la naturaleza de los materiales de sus 
láminas, todos ellos clasificados como Euroclase Bs1d0, como mínimo.  
* Existe la posibilidad de utilizar tejidos a base de fibras de sílice capaces de actuar como barrera al fuego temporal. 
 
COLORES Y ACABADOS 
Las Cortinas Acústicas 4B disponen de una amplia carta de colores, combinables entre ambas caras a elección del 
cliente. La calidad de los acabados o remates – superior, inferior y lateral, se adaptan a la función / ubicación de las 
Cortinas Acústicas 4B. A los tejidos superficiales de ambas caras se les pueden aplicar acabados hidrófobos, 
lipófobos, oleófobos, ... 
 
DURABILIDAD 
Las Cortinas Acústicas 4B tienen una gran resistencia al envejecimiento debido a sus componentes resistentes a los 
rayos ultravioleta y a su construcción sólida, además las características de la loneta superficial, que impiden la 
acumulación de polvo, impermeabilidad, fácil limpieza,... en función de los tratamientos de acabado solicitados. 

4 barreras en un solo elemento: luz, sonido, aislamiento térmico y fuego*. 
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Acústica - Coeficientes de absorción     DB-HR UNE-EN ISO11654:1998 ASTM    C423 – 09a  
Frecuencias (Hz): 125  250  500  1000  2000  4000  �medio �w  Class  NRC SAA 
Configuración 1.  0.22  0.62  0.89  0.98  1.05  1.14  0.98 0.90      A  0.90 0.88 
Configuración 2.  0.50  0.95  1.13  1.18  1.23  1.31  1.20 1.20      A  1.10 1.12 
Configuración 3.  0.29  0.74  1.05  1.10  1.16  1.25 1.10 1.05      A  1.00 1.01 
Configuración 4.  0.12  0.29  0.72  1.00  1.02  1.02  0.90 0.60      C  0.75 0.76 
Configuración 5.  0.20  0.59  0.91  0.86  0.98  1.13 0.92 0.85      B  0.85 0.84 
 
Acústica - Valores de atenuación 
Ensayo 1 (Cortina simple). Según UNE EN ISO 717-1: DnT, W (C,Ctr) = 8 (1;-1) dB, según CTE-DB-HR: DnT,A=8dB(A) 
 Según UNE EN ISO 717-1: R’w (C,Ctr) = 8 (1;-1) dB, Valor global: RA = 9 dB(A) 
 
Ensayo 2 (Cortina doble). Según UNE EN ISO 717-1: DnT, W (C,Ctr) = 15(0;-3) dB, según CTE-DB-HR: DnT,A=15dB(A) 
 Según UNE EN ISO 717-1: R’w (C,Ctr) = 15 (0;-3) dB, Valor global: RA = 15 dB(A) 
 
Prueba de ensayo acústico completo disponible bajo pedido. (será nominativo al cliente) 
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TEXTIL BATAVIA S.L. 
Pol. Ind. L`Horta Vella, Calle 4, nº 5 
46117 Bétera (Valencia) - España 
Tel. 96 169 82 27, Fax 96 169 01 78 
E-Mail: batavia@tejidosignifugos.com 

PIEL S.A. 
Avda. Cordell de Mùrcia, 6 
46890-Agullent (Valencia) - España 
Tel.  96 290 74 00 , Fax 96 290 85 03 
E-mail: tecnicos@pielsa.es 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
LÁMINAS 
Composición 

Material de absorción:     SONOPIEL I, grosor 10 mm 
Superficie :       Loneta Duero sobre ambas caras (2 colores a elegir) 

Dimensiones 
Grosor total:       12 mm 
Altura máxima (composición normal):   2900mm 
Longitud estándar:      5000 mm 

Peso 
 Lámina (altura promedio H = 2,60 m):   L longitud de lámina en metros (1,9*L ± 0,2) kg 
 Cortina completa (altura promedio H = 2,60 m):  0,720 kg/m² (±5%) 
Seguridad e higiene 
 Reacción al fuego exigida para lugares públicos - CTE:  Bs1d0 
 Desarrollo de micro-organismos:    no 
 Sin desprendimiento de fibras minerales:  no, pues no existen en su composición 
 Desfibración:       no 
Otras características 
 Resistencia a la abrasión UNE EN ISO 12947-2:1999 (número de roces):  > 20000 
 Clasificación antiestática según UNE EN 1149-1:2007 3,96·1014 � 

Limpieza - posibilidad de aplicar tratamiento hidro/óleo repelente (antipolvo y antimanchas) instrucciones de 
limpieza disponibles 

 
RIEL 
Descripción: Riel AT611 Aluminio (600-800 gr/m2) con correderas, de sección 40 x 25 mm. Accionamiento Manual. 
Fijación: Al techo con clips y a la pared con escuadras, ambos fijados con tacos adecuados y tornillos. 
Manipulación: 

Operación manual      sí 
Plazo fabricación      4 semanas 
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CARTA DE COLORES (de la Loneta Duero) 
www.tejidosignifugos.com/productos 
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CONFIGURACIÓN 1: Hoja simple con vuelo del 40% y plenum de 5 cm a pared. 
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CONFIGURACIÓN 2:  Vuelo del 40%. Doble cortina con plenum de 5 cm a pared y 15 cm entre cortinas 
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CONFIGURACIÓN 3:  Sin vuelo (0%). Doble cortina con plenum de 5 cm a pared y 15 cm entre cortinas 
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CONFIGURACIÓN 4:  Sin vuelo (0%). Cortina simple con plenum de 5 cm a pared 
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CONFIGURACIÓN 5:  Sin vuelo (0%). Cortina simple con plenum de 20 cm a pared 
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ENSAYO 1. Aislamiento In Situ. Hoja Simple. Baremo según CTE-DB-HR 
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ENSAYO 1. Aislamiento In Situ. Hoja Simple. Índice Global 
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ENSAYO 2. Aislamiento In Situ. Hoja  Doble con plenum 20 cm entre hojas. Baremo según CTE-DB-HR. 
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ENSAYO 2. Aislamiento In Situ. Hoja  Doble con plenum 20 cm entre hojas..Índice Global 
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