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Código Artículo / Article Code B8436

Nombre Artículo / Article Name LONA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE SILICONA 2/C (80/80)

Peso / Weight (±10%) 580 g/m2

Ancho / Width (±5%) 150 cm

Metros por pieza / Roll length 50 m

Color/Colour Gris / Grey

Acabado Textil / Textile finished process

Hilo /  Yarn EC9-136 Urdimbre / Warp
EC9-136 Trama / Weft

Número de hilos / Thread Count 19.0 per 1 cm Urdimbre / Warp
11.0 per 1 cm Trama / Weft

Acabado / Finish Revestimiento de silicona a dos caras
Silicone coating on both faces

Espesor / Tickness 0,50 mm

Resistencia temperatura -36 hasta 200ºC
Temperature resistance -36 to 200ºC

 Fuerza de tracción / Tensile strenght 900 N/cm Urdimbre / Warp
500 N/cm Trama / Weft

Nota / Remark:
Los valores indicados sólo son aproximados y no vinculantes. / The stated values only are approximate and not binding.

En caso de fallo del material nuestra responsabilidad se limita al valor del mismo. Es responsabilidad del profesional o

usuario final llevar a cabo los ensayos previos necesarios para determinar la idoneidad del material para su aplicación particular.

In case of failure of the material our responsability is limited to the value of it. Is responsability of the professional or end 

user to carry out the necessary preliminary tests to determine the suitability for its particular application.

Este producto es adecuado para la fabricación de cortinas y cubiertas reutilizables, donde se requiere un revestimiento 
robusto y resistente

This product is suitable for the manufacture of curtains and reusable covers, where a robust and resistant coating ir 
required

NORMA / TEST METHODS

DIN EN 12654

DIN EN 1049


