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FICHA TECNICA /

TECHNICAL DATA

Cadigo Articulo / Article Code
Nombre Articulo / Article Name

Composicion / Composition

Peso tejido / Fabric weight (£10%)

Peso lona / Tarp weight

Color/Colour

Tamarios / Sizes

Resistencia a traccion / Tensile strength
Resistencia a la Temperatura /
Temperature resistance

Estabilidad Ultravioleta / UV stability

Acabados / Finishing:

Resistencia a la rotura de ollados /
Tear resistance eyelets

Aplicaciones / Applications

Nota / Remark:

M1858

LONA CONFECCIONADA PE STD 220g

Tejido Polietileno de Alta Densidad revestido de Polietileno de Baja densidad

/ HDPE leno fabric, LDPE coating

220 g/m2

235-250g/m2

Blanco / White

3m de ancho x 4m de alto / 3m width x 4m height

Urdimbre / Warp 580N/5cm
Trama / Weft 440N/5cm

-40/+80°C

200Kly

Con bandas de ollados alrededor en direccion longitudinal
With eyelet bands all around and in length direction

580N

Tejido multiuso para todo tipo de aplicaciones: industriales, construccion,
agricultura, ocio. / Multi-purpose fabric for all.industrial, construction,
agricultural-and leisure applications:

Los valores indicados solo son aproximados y no vinculantes. / The stated values only are approximate and not binding.



