Conditionnement
Acoustique




Nos Tissus

Pour le conditionnement acoustique

Vous étes probablement allé dans un bar ou un restaurant ou le bruit généré par
les convives eux-mémes rend la communication difficile, vous obligeant a élever la

voix pour vous faire entendre.

Les probléemes de réverbération n’existent pas seulement aux restaurants, ils
peuvent également apparaitre dans tous les types de piéces, des bureaux aux

maisons privees.

Nos tissus pour le conditionnement acoustique ont été fabriqués avec des
matériaux absorbants. Tous nos tissus ont été testés conformément a la norme
internationale 1ISO 354 pour certifier leurs propriétés d'absorption acoustique. Cette
norme certifie le coefficient d'absorption du tissu testé, indiquant le pourcentage

par lequel il peut réduire la réverbération dans la piéce ou il sera installé.

Chez TEXTIL BATAVIA nos avons trois catégories de tissus acoustiques :

Tissus transparents, avec un coefficient d’absorption < 0,20

Tissus d’absorption moyenne, avec un coefficient d’absorption < 0,40

Tissus a haute absorption, avec un coefficient d’absorption > 0,40
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Tissus Transparents

Pour le conditionnement acoustique
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Tissus Transparents

Page
Esla ... 5
Nos tissus transparents VoileLeza .............................. 7
laissent passer le son, ce qui ] ]
les rend idéaux pour couvrir Etamin Turia ........................... 9
des éléments tels que des Deva...........cooiiiiiii 11
haut-parleurs ou des meubles.
De pIUS, gréce é Ieur Iégéreté’ NaVIa ................................... 13
leur texture et leur gamme de Jalén ... 15
couleurs, ils offrent une grande
valeur décorative. Gasa ...l 17
Segre ... 12
Caractéristiques Techniques
Ow Olmid Grammage Type
Esla 0,2 0,17 80 g/m? Permanent
Voile Leza 0,2 0,18 50 g/m? Permanent
Etamin Turia 0,2 0,18 90 g/m? Permanent
Deva 0,2 0,18 110 g/m? Permanent
Navia 0,2 0,18 160 g/m? Permanent
Jalén 0,2 0,19 105 g/m? Non-Permanent
Gasa 0,2 0,25 55 g/m? Non-Permanent
Segre 0,25 0,22 135 g/m? Permanent
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Esla

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge de 80 g/m?.

Couleur : blanc optique, beige, rouge, marron,

bleu, gris clair, gris moyen et noir.

Certificat : Classe 1

Mesures : 300-310 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Esla

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge de 80 g/m?.

Couleur : blanc optique, beige, rouge, marron,

bleu, gris clair, gris moyen et noir.

Certificat : Classe 1

Mesures : 300-310 cm de large.

Force Maximale (N) UNE-EN ISO 13934-1:2013
570 N Chaine
520 N Trame

Allongement a la Force Maximale (%) UNE-EN ISO 13934-1:2013
26 % Chaine
31 % Trame

Maintenance

Lavage en machine a 30°C.

&

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

X I

Repassage a température faible.




Voile Leza

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 50 g/m?.
Armure : Taffetas.

Couleur : blanc optique et naturel.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773)

B-s1, dO (UNE EN 13501)

Mesures : 310 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Voile Leza

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 50 g/m?.
Armure : Taffetas.

Couleur : blanc optique et naturel.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773)

B-s1, dO (UNE EN 13501)

Mesures : 310 cm de large.

Force Maximale (N) UNE-EN ISO 13934-1:2013

470 N Chaine
930 N Trame

Allongement a la Force Maximale (%) UNE-EN ISO 13934-1:2013
30 % Trame

40 % Chaine

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.

M 1@ §




Etamin Turia

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 90 g/m?.

Armure : Etamin.
Couleur : blanc optique, naturel et noir.
Certificat : Classe 1

Mesures : 300 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Etamin Turia

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 90 g/m?.

Armure : Etamin.
Couleur : blanc optique, naturel et noir.
Certificat : Classe 1

Mesures : 300 cm de large.

Force Maximale (N) UNE-EN ISO 13934-1:2013
400 N Chaine
370 N Trame

Allongement a la Force Maximale (%) UNE-EN ISO 13934-1:2013
14 % Trame

13 % Chaine

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.




I
Deva

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifugé 110 g/m?.

Armure : Etamin.
Couleur : naturel, noir et couleur selon I'échantillon.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 280 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Deva

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifugé 110 g/m?.

Armure : Etamin.
Couleur : naturel, noir et couleur selon I'échantillon.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 280 cm de large.

Force Maximale (N) UNE-EN ISO 13934-1:2013
580N Chaine
418N Trame

Allongement a la Force Maximale (%) UNE-EN ISO 13934-1:2013
25 % Trame
12 % Chaine

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.

Séchage en tambour interdit.
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Navia

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : polyester ignifuge 100% 160 g/m?.

Armure : Taffetas.
Couleur : blanc optique, naturel et noir.
Certificat : Classe-1/ Bs1-d0 / M1f.

Mesures : 305 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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I
Navia

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : polyester ignifuge 100% 160 g/m?.

Armure : Taffetas.
Couleur : blanc optique, naturel et noir.
Certificat : Classe-1/ Bs1-d0 / M1f.

Mesures : 305 cm de large.

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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I
Jalon

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 100% 105 g/m?.
Armure : Taffetas.

Couleur : naturel, blanc, noir ou selon
I'échantillon.

Certificat : Classe 1 (UNE-EN ISO 13773).

Mesures : 320 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Jalon

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 100% 105 g/m?.
Armure : Taffetas.

Couleur : naturel, blanc, noir ou selon
['échantillon.

Certificat : Classe 1 (UNE-EN ISO 13773).

Mesures : 320 cm de large.

Maintenance

® K

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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I
Gasa

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 55 g/m?.

Armure : Taffetas.

Couleur : blanc optique, couleur selon
I'échantillon.

Certificat : Classe 1 (UNE-EN 13772:2011).

Tailles : 160 et 320 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Gasa

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 55 g/m?.

Armure : Taffetas.

Couleur : blanc optique, couleur selon
I'échantillon.

Certificat : Classe 1 (UNE-EN 13772:2011).

Tailles : 160 et 320 cm de large.

Maintenance

® K

Mo X

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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I
Segre

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 135 g/m?.

Armure : Taffetas.
Couleur : noir.
Certificat : Classe 1

Mesures : 315 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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I
Segre

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 135 g/m?.

Armure : Taffetas.
Couleur : noir.
Certificat : Classe 1

Mesures : 315 cm de large.

UNE-EN ISO 13934-1:2013
740 N Trame
530 N Chaine

Force Maximale (N)

UNE-EN ISO 13934-1:2013
18 % Trame

25 % Chaine

Allongement a la Force Maximale (%)

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Repassage exclu.

M X 1@ E
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Tissus d’Absorption
Moyenne

Pour le conditionnement acoustique

O JEXTIL BATAYI&

SSSSSSSSS

21



Tissus d’Absorption Moyenne

Page

VisilloTer ......................... 23

Nervion 125 ....................... 25

ldeals pour les places ou les Rustico Lino.................. 27

enceintes peu fréquentées ou
avec peu d’activité, ils Loneta Narcea ................... 29

permettent un confort Nervion200. ... 31
acoustique optimal.

Satén...................... 33

Yute............oo. 35

Caractéristiques Techniques

Olw Olmid Grammage Type
Visillo Ter 0,25 0,26 115 g/m? Permanent
Nervion 125 0,3 0,29 125 g/m?  Non-Permanent
Rustico Lino 0,3 0,3 220 g/m?>  Non-Permanent

Loneta Narcea 0,35 0,32 180 g/m?  Non-Permanent
Nervion 200 0,35 0,32 200 g/m?>  Non-Permanent

Satén 0,35 0,36 185 g/m?  Non-Permanent
Yute 0,4 0,39 300 g/m?>  Non-Permanent
|
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Visillo Ter

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 115 g/m?.
Armure : Taffetas.

Couleur : Disponible en six couleurs. Consultez pour d'autres
couleurs.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773:2003).

Mesures : 300 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Visillo Ter

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 115 g/m?.
Armure : Taffetas.

Couleur : Disponible en six couleurs. Consultez pour d'autres

couleurs.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773:2003).

Mesures : 300 cm de large.

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

&

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.

M X 1@
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Nervion 125

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge de 125 g/m?2.

Couleur : naturel ou blanc, noir, douze couleurs

et possibilité de couleur selon I'échantillon.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 310 cm de large.

Caracteristicas técnicas:
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Nervion 125

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge de 125 g/m?.

Couleur : naturel ou blanc, noir, douze
couleurs et possibilité de couleur selon

['échantillon.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 310 cm de large.

Force Maximale (N)

Allongement a la Force Maximale (%)

Maintenance

M 1@ K

UNE-EN ISO 13934-1:2013
300 N Chaine
300 N Trame

UNE-EN ISO 13934-1:2013
12 % Trame
10 % Chaine

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Rustico Lino

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : Coton 85% Lin 15% 220 g/m?.
Armure : Semi-Panama.

Couleur : naturelle et selon I'échantillon.
Certificat : Classe 1

Mesures : 320 et 280 cm de large.

Caractéristiques techniques :

Coeficiente de absorcion acistica, o,
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I
Rustico Lino

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : Coton 85% Lin 15% 220 g/m?.

Armure : Semi-Panama.
Couleur : naturelle et selon I'échantillon.
Certificat : Classe 1

Mesures : 320 et 280 cm de large.

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

K

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

M X 1@

Ne pas repasser.
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Loneta Narcea

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : Coton 75% et Polyester 25%
de 180 g/m?.

Armure : Taffetas.

Couleur : naturel délavé, blanc naturel
et noir.

Certificat : Classe 1 (UNE-EN 13773).

LR R 2R 2R AR SR A A R R AR R R
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Mesures : 320 cm de large.

!

Caractéristiques techniques :
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Loneta Narcea

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : Coton 75% et Polyester 25% de
180 g/m?.

Armure : Taffetas.

Couleur : naturel délavé, blanc naturel
et noir.

Certificat : Classe 1 (UNE-EN 13773).

AR R A 2 2R AR IR R L AR R AR R R At R R
NN NIRRT

Mesures : 320 cm de large.

!

Force Maximale (N) UNE-EN ISO 13934-1:2013
470 N Chaine
930 N Trame

Allongement a la Force Maximale (%) UNE-EN ISO 13934-1:2013
30 % Trame

40 % Chaine

Maintenance

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

M X e K

Ne pas repasser.




I
Nervion 200

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 200 g/m?.

Couleur : naturel délavé, blanc naturel et noir.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773). >

Tailles : 420 et 520 cm de large. /

Caractéristiques techniques :

Coeficiente de absorcion acistica, o,
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Nervion 200

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 200 g/m?.
Couleur : naturel délavé, blanc naturel et noir.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : 420 et 520 cm de large.

Force Maximale (N) UNE-EN ISO 13934-1:2013

300 N Chaine
300 N Trame

Allongement a la Force Maximale (%) UNE-EN ISO 13934-1:2013
12 % Trame

10 % Chaine

Maintenance

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.

M %0 K
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I
Satén

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 100% 185 g/m?.

Armure : Satin.
Couleur : naturel.
Certificat : Classe 1.

Mesures : 280 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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I
Satén

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 100% 185 g/m?.

Armure : Satin.
Couleur : naturel.
Certificat : Classe 1.

Mesures : 280 cm de large.

Maintenance

g

Lavable en machine a 30°C.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

M X 1

Ne pas repasser.
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I
Yute

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : fibreux d'origine naturelle (plante de
Jute) de 300 g/mZ2.

Armure : toile de jute.
Couleur : noir.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 290 cm de large.

Caractéristiques techniques :

100 400 1600 6400
Frecuencia, Hz
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Yute

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : fibreux d'origine naturelle (plante de
Jute) de 300 g/m2.

Armure : toile de jute.

Couleur : noir.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 290 cm de large.

Maintenance

@ K

MX

;’//”,"‘,f,,
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Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.

36



Tissus a Haute
Absorption

Pour le conditionnement acoustique
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Tissus a Haute Absorption

Page
Sella200................ccceiniinnne 39
Terciopelo 390 Poliéster.......... 41
Panama340 .......................... 43
Sella300...............cccoeiiiinnn.. 45
Concu pour les piéces ) )
Tamesis ... a7

présentant des problémes de
réverbération, comme les bars, Sella B30 .. . co s s s s s 49
les bureaux, etc. Aussi pour

Oscurante Mate ..................... 51
les personnes exigeantes qui
veulent le meilleur confort Panamad425 .......................... 53
acoustique dans leur maison. AlphaBTV ..o, 55
Sellad400 .................coooeiin.... 57
Terciopelo 500 Poliéster.......... 59
Terciopelo Algodén 390 .......... 61
Caractéristiques Techniques Sella500 ........cccovvvveeeenn. 63
Ow ama Grammage Type
Sella 200 0,50 0,47 300 g/m? No Permanente
Terciopelo 390 Poliéster 0,55 0,51 390 g/m? Permanente
Panama 340 0,60 0,59 340 g/m? No Permanente
Sella 300 0,60 0,60 300 g/m? No Permanente
Tamesis 0,60 0,65 255 g/m2 Permanente
Sella 330 0,65 0,62 330 g/m? No Permanente
Oscurante Mate 0,65 0,67 250 g/m2 Permanente
Panama 425 0,65 0,67 425 g/m? No Permanente
Alpha BTV 0.65 0.67 2509/ m? Permanente
Sella 400 0,70 0,68 400 g/m? No Permanente
Terciopelo 500 Poliéster 0,70 0,71 500 g/m? Permanente
Terciopelo 390 Algodon 0,70 0,73 390 g/m? No Permanente
Sella 500 0,75 0,75 500 g/m2 No Permanente
|
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Sella 200

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge, 200 g/m?,

peluche double face.
Couleur : noir.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 295 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Sella 200

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge, 200 g/m?,

peluche double face.
Couleur : noir.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 295 cm de large.

Force Maximale (N)

Allongement a la Force Maximale (%)

Maintenance

M XK

UNE-EN ISO 13934-1:2013
230 N Chaine
330 N Trame

UNE-EN ISO 13934-1:2013
11 % Longitudinal
8 % Transversal

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Terciopelo Poliéster 390

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : Polyester ignifuge 390 g/m?. CRUBO DI

BEIGE 701 AZUL 570

Couleur : douze couleurs et possibilité

TAUPE 802 MARINO 642

de choisir par échantillon.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

MARRON 484 oS
GRIS OSCURO C8

Mesures : 140 cm de large.

ROJO 339 NEGRO 968

BURDEOS 371 VERDE 790

Caractéristiques techniques :
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I
Terciopelo Poliéster 390

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : Polyester ignifuge 390 g/m?. CRUBC D!

BEIGE 701 AZUL 570
Couleur : douze couleurs et possibilité

TAUPE 802

MARINO 642

de choisir par échantillon.

TOPO 563

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

MARRON 484 TN
GRIS OSCURO Cs

Mesures : 140 cm de large.

ROJO 339 NEGRO 968

BURDEOS 371

VERDE 790

Résistance a la traction UNE-EN I1SO 13934-1:2013
1000N Chaine
900N Trame

Allongement a la rupture (%) UNE-EN ISO 13934-1:2013
18 % Trame

30 % Chaine

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

Ne pas blanchir.

Repassage a température faible.

Nettoyage a sec avec précaution.
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Panama 340

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 340 g/m?.

Armure : Panama.
Couleur : naturel, blanc optique et noir.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 300 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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I
Panama 340

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 340 g/m?.

Armure : Panama.
Couleur : naturel, blanc optique et noir.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 300 cm de large.

Maintenance

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Sella 300

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 300 g/m? peluche
double face.

Couleur : noir.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : diverses.

Caractéristiques : ne brile pas, ne
propage pas la flamme, opaque a la lumiére.

Caractéristiques techniques :
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Sella 300

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 300 g/m? peluche
double face.

Couleur : noir.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : diverses.

Caractéristiques : ne brile pas, ne propage
pas la flamme, opaque a la lumiére.

Force Maximale (N)

Allongement a la Force Maximale (%)

Maintenance

M xiE K

UNE-EN ISO 13934-1:2013
290 N Chaine
650 N Trame

UNE-EN ISO 13934-1:2013
14.5 % Trame
7.80 % Chaine

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Tamesis

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : ignifuge avec un revétement en
PVC de 255 g/m?. 50% PES 50%PVC. blanco

Reliure : foscurit.

. . . beige
Couleur : blanc, beige, vison et pierre.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 280 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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I
Tamesis

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : ignifuge avec un revétement en PVC
de 255 g/m2. 50% PES 50%PVC.

Reliure : foscurit.

Couleur : blanc, beige, vison et pierre.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 280 cm de large.

Maintenance

Lavage a la main.

Ne pas blanchir.

Séchage en tambour interdit.

Repassage a température faible.

Nettoyage a sec interdit.
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Sella 330

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 330 g/m? peluche
double face.

Couleur : noir.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : diverses.

Caractéristiques : ne brlle pas, ne propage
pas la flamme, opaque a la lumiére.

Caractéristiques techniques :
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Sella 330

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 330 g/m? peluche
double face.

Couleur : noir.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : diverses.

Caractéristiques : ne brile pas, ne propage
pas la flamme, opaque a la lumiére.

Force Maximale (N)

Allongement a la Force Maximale (%)

Maintenance

ME® K

UNE-EN ISO 13934-1:2013
290 N Chaine
650 N Trame

UNE-EN ISO 13934-1:2013
14.5 % Trame
7.80 % Chaine

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Oscurante Mate

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 250 g/m?.

Armure : satin.
Couleur : blanc, argent et beige.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 285 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Oscurante Mate

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 250 g/m?.

Armure : satin.
Couleur : blanc, argent et beige.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 285 cm de large.

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

&

Ne pas blanchir.

Nettoyage a sec avec tout type de

solvant.

M @ X

Ne pas repasser.

Peut étre séché au séche-linge.

Q

52



I
Panama 425

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 425 g/m?.

Armure : Panama.
Couleur : naturel et blanc optique.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773:2003).

Mesures : 280 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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.
Panama 425

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 425 g/m?.

Armure : Panama.
Couleur : naturel et blanc optique.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773:2003).

Mesures : 280 cm de large.

Maintenance

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Alpha BTV

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifugé de 250 g/m>.

Ligament : Crépe.
Couleur 8 couleurs + prét pour I'estampillage.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 305 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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I
Alpha BTV

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifugé de 250 g/m>.

Ligament : Crépe.
Couleur 8 couleurs + prét pour I'estampillage.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Mesures : 305 cm de large.

Maintenance

Lavable en machine a 30°C.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Sella 400

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 400 g/m? peluche
double face.

Couleur : noir.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : diverses.

Caractéristiques : ne brile pas, ne
propage pas la flamme, opaque a la lumiére.

Caractéristiques techniques :

0,80 +

0,70

a 82 S5 0
w = w o
=} =} o o

k=]
[
o

4000

Coeficiente de absorcion acistica, o.

=
i
o

=
o
o

100 400 1600 £400 Classe

Frecuencia, Hz

SINCE 1755

I
O ;EXTIL BATAVIA

o7



Sella 400

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 400 g/m? peluche
double face.

Couleur : noir.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : diverses.

Caractéristiques : ne brile pas, ne propage
pas la flamme, opaque a la lumiére.

Force Maximale (N)

Allongement a la Force Maximale (%)

Maintenance

M X K

UNE-EN ISO 13934-1:2013
290 N Chaine
650 N Trame

UNE-EN ISO 13934-1:2013
14.5 % Trame
7.80 % Chaine

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Terciopelo Poliéster 500

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 500 g/m?.

Couleur : vérifier la disponibilité.
Certificat : Classe 1

Mesures : 140 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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Terciopelo Poliéster 500

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% polyester ignifuge 500 g/m?.

Couleur : vérifier la disponibilité.
Certificat : Classe 1

Mesures : 140 cm de large.

Maintenance

&

Lavage a la main.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.

Nettoyage a sec avec précaution.

@ M X

Séchage en tambour interdit.
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Terciopelo Algodon 390

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 390 g/m?. ‘ Teatro

Couleur : noir, opéra, bleu indigo,
théatre. Opera
Certificat : Classe 1

Azul Indigo

Mesures : 140 cm de large.

Caractéristiques techniques :
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I
Terciopelo Algodon 390

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : 100% coton ignifuge 390 g/m?.

Couleur : noir, opéra, bleu indigo,

théatre. Opera

Certificat : Classe 1

Azul Indigo
Mesures : 140 cm de large.

Negro

Maintenance

Lavage interdit.

Ne pas repasser.

M K

Ne pas blanchir.

Nettoyage a sec avec précaution.

@ X

Séchage en tambour interdit.
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I
Sella 500

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 500 g/m? peluche
double face.

Couleur : noir.

Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : diverses.

Caractéristiques : ne brile pas, ne
propage pas la flamme, opaque a la lumiére.

Caractéristiques techniques :
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Sella 500

Tissu pour le conditionnement acoustique

Tissu : coton ignifuge 500 g/m? peluche
double face.

Couleur : noir.
Certificat : Classe 1 (UNE EN 13773).

Tailles : diverses.

Caractéristiques : ne brile pas, ne propage
pas la flamme, opaque a la lumiére.

Force Maximale (N)

Allongement a la Force Maximale (%)

Maintenance

MO K

UNE-EN ISO 13934-1:2013
290 N Chaine
650 N Trame

UNE-EN ISO 13934-1:2013
14.5 % Trame
7.80 % Chaine

Lavage interdit.

Nettoyage a sec avec précaution.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Questions
Fréequemment Posées

Sur le conditionnement acoustique
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Que signifient les parametres du catalogue ?

Dans les caractéristiques techniques de nos rideaux on peut trouver l'information

suivante :
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Le graphique de gauche et les tableaux de droite fournissent des informations sur le

coefficient d’absorption du tissu.
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Quel est le coefficient d'absorption ?

Le coefficient d'absorption est un paramétre adimensionnel dont la valeur est comprise
entre 0 et 1 et qui indique le pourcentage d'absorption acoustique d'un matériau. Ainsi,
une valeur de 0,6 du coefficient d'absorption indique que, globalement, le matériau

absorbe 60% des ondes sonores qui frappent sa surface.

A quoi sert le coefficient d'absorption ?

Le coefficient d’absorption est utilisé pour avoir des informations sur le degré
d’absorption d’'un matériau, et de cette fagon, designer des solutions pour traiter les

problémes de réverbération.
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Qu'est-ce que la réverbération ?

Vous étes probablement allé dans un restaurant ou le bruit généré par les conversations
des convives vous a empéché d'avoir une conversation normale, ayant méme des
problémes pour comprendre votre interlocuteur et vous obligeant parfois a élever la voix
pour vous faire entendre.

Ces problémes sont assez courants et ne se limitent pas seulement aux restaurants. lls
peuvent également apparaitre dans tous les types de chambres comportant des
surfaces réfléchissantes -miroirs, verre, sols et murs polis, etc.-.

Ces enceintes présentent des problémes dus a une réverbération excessive.
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Pourquoi y a-t-il de la réverbération dans
une piece ?

Tous les sons sont constitués d'ondes sonores. Lorsqu'un son est émis a l'intérieur d'une
enceinte, qu'il soit généré par des convives dans un bar ou par d'autres sources (haut-
parleurs, télévision, etc.), les ondes sonores qui le composent se propagent a partir des

particules d'air a l'intérieur de I'enceinte.

Ondes
Sonores

Emetteur | | |

Enceinte

Lorsque les ondes sonores propagées rencontrent une surface, un double phénoméne
se produit : une fraction des ondes sonores est absorbée a l'intérieur du mur et la reste

est réfléchi.

Ondes sonores
réflechies

Ondes sonores
transmises

Ondes sonores
Mur
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En fonction du degré d'absorption des ondes sonores qui ont les matériaux, on peut
parler de matériaux absorbants ou réfléchissants. Les matériaux absorbants sont ceux
qui absorbent la plupart des ondes sonores qui arrivent a leur surface. Les matériaux
réfléchissants, en revanche, absorbent peu les ondes sonores. Si une enceinte est
constituée de matériaux réfléchissants -verre, miroirs, surfaces polies-, les ondes
sonores générées a l'intérieur seront réfléchies en excés, produisant de la réverbération
. a la moindre activité a l'intérieur de I'enceinte, une sensation de son amplifié sera

générée, comme le bruit généré par les convives dans un bar.
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Comment mesure-t-on la réverbération
d'une piece ?

La réverbération d'une enceinte est mesurée a partir de son temps de réverbération : le
temps pendant lequel un son est maintenu dans une piéce depuis que ce son a cessé
d'étre émis. En d'autres termes, il s'agit du temps qui se passe entre le moment ou une
source sonore cesse d'émettre et celui ou le son qu'elle génére cesse d'étre entendu.

Plus la valeur de ce temps est élevée, plus grande est la réverbération dans une piéce.

Quelle est la relation entre le temps de
reverbération d'une piece et le coefficient
d'absorption ?

Il y a une relation directe entre | ‘absorption des matériaux qui composent une enceinte
et son temps de réverbération. Lorsqu’il y a beaucoup de matériaux absorbants, le temps
de réverbération est faible. En revanche, s’il y a une prédominance de matériaux
réfléchissants, le temps de réverbération sera élevé, produisant du bruit en cas d’activité.
Connaitre I'absorption des matériaux est donc le premier pas pour controler la

réverbération d’'une enceinte.

- [l
O EXTIL BATAViA

SINCE 1755

72



Comment obtenir le coefficient d’absorption
d’un materiel?

La seule fagon d'obtenir le coefficient d'absorption d'un matériau est a partir d'un essai.
Les essais pour obtenir le coefficient d'absorption d’'un matériau sont réalisés suivant les
spécifications établies dans la norme internationale ISO 354. Cette norme établit la
méthodologie d'essai d'un matériau, indiquant le degré auquel il peut réduire la

réverbération dans la piéce ou il sera installé.

Les essais de coefficient d'absorption de cette norme sont portes a terme dans des
chambres réverbérantes normalisées. Ces chambres sont des pieces fermées a grande
réverbération -temps de réverbération supérieur a 10 secondes- dans lesquelles le
temps de réverbération de la piéce vide est d'abord mesuré en utilisant un haut-parleur
omnidirectionnel pour émettre le bruit et, ensuite, une mesure du temps de réverbération
est effectuée avec les tissus installés a l'intérieur de la piéce. A partir des résultats des
deux situations, on obtient le coefficient d'absorption des tissus -le niveau de bruit

absorbé par les tissus-.

De plus, pour que les mesures soient fiables, les tissus testés doivent avoir une taille

comprise entre 10 et 12 m?.
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Comment interpréter les parametres du
catalogue ?

La table de gauche est-elle méme composée de deux tables :

1-Valeurs du coefficient d'absorption

par fréquences

2-Valeurs du coefficient d'absorption

global.

1- Valeurs du coefficient d'absorption par fréquences :

Qu’est-ce que la fréquence ?

Si nous prenons un instrument de musique, par exemple une guitare, lorsque nous
pingons une de ses cordes, il produit un son - une note de musique -. Pour produire la
note de musique, la corde pincée vibre autour de sa position initiale. La fréquence est
mesurée en Hertz (Hz) et est définie comme le nombre de fois par seconde que la corde
vibre. Ainsi, lorsque on accorde la guitare, on régle la tension de la corde de fagon a ce
qu'elle vibre a la fréquence souhaitée lorsqu'elle est pincée. Par exemple, la note A est
accordée a 440 Hz, de sorte que chaque fois que cette note est pincée, la corde qui la

géneére vibre 440 fois par seconde.

Comme les sons sont constitués de fréquences et que I'oreille humaine ne percoit pas

toutes les fréquences de la méme maniére, la norme ISO 354 - et en général toutes les
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Comme les sons sont constitués de fréquences et que I'oreille humaine ne percoit pas
toutes les fréquences de la méme maniére, la norme ISO 354 -et en général toutes les
normes relatives a le conditionnement acoustique- établit les fréquences auxquelles les
résultats doivent étre présentés, car elles sont considérées comme les plus
représentatives. Ces fréquences sont de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000Hz. Pour
chacune de ces fréquences est donnée la valeur moyenne du coefficient d’absorption
obtenu par le calcul de la moyenne des fréquences qui lui sont adjacentes. A la
fréquence de 4000Hz, par exemple, le rideau acoustique testé présente un coefficient
d’absorption de 0,76. Cela signifie que pour toutes les ondes sonores d'une fréquence
de 4000Hz, le rideau acoustique absorbera de 76% d'elles.

2-Valeurs du coefficient d’absorption global :

Le deuxiéme tableau indique les différents parameétres du coefficient d’absorption global.
C’est-a-dire, le coefficient d’absorption de ceux paramétres est obtenu a partir de la
moyenne du coefficient d’absorption de diverses fréquences. Les différences dans les
résultats de ces paramétres sont dues aux fréquences choisies pour le calcul de la

moyenne :

X500t %1000 T*2000
mid — 3

¥.(200 — 2500Hz)
12

NRC =

Ky59+ X500 +X +x
SAA = 25077500 . 100022000

Le paramétre amiq n'est pas indiqué car il n'est pas obtenu par moyenne, mais en
comparant les valeurs obtenues avec des valeurs de référence. Les calculs sont trop
complexes pour étre donnés dans ce catalogue. Cependant, les résultats sont
généralement similaires a ceux du parametre a.. Ces deux parameétres sont les plus
couramment utilisés en acoustique des salles car ils sont considérés comme les plus

représentatifs.
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A gauche, un graphique :

0,90

& 0,80 -

g
= 0,70 +
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1600
Frequendia, Mz

G400

Ce graphique montre les
valeurs du coefficient
d’absorption pour les
fréquences de 100, 125, 160,
200, 250, 315, 400, 500, 630,
800, 1000, 1250, 1600, 2000,
2500, 3150, 4000, 5000 Hz.
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