
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nos Rideaux Multicouches 
 
Nos rideaux acoustiques ignifuges pour l'isolement acoustique sont une solution 

idéale aux problèmes causés par le bruit provenant de l’extérieur. Ces rideaux 

peuvent être utilisés dans toute pièce nécessitant un confort acoustique, comme 

les théâtres, les salles de conférence, les studios d'enregistrement, les 

discothèques, les pubs, les restaurants, les bureaux, les salles de réunion ou les 

maisons privées.  

Nous disposons d'une large gamme de rideaux acoustiques formés de plusieurs 

couches aux performances différentes, ce qui nous permet de nous adapter aux 

besoins de chaque client.  

 De plus, nous disposons de plusieurs modèles pour chaque composition, offrant, 

en plus des propriétés acoustiques, différentes possibilités de décoration.  

Les tissus de nos rideaux multicouches sont soumis à un rétrécissement minimal 

et sont des solutions polyvalentes qui, en plus de présenter de bons niveaux 

d'isolement acoustique, ont également des propriétés d'absorption du son. Tous 

nos rideaux multicouches ont été testés selon les normes internationales UNE-EN 

ISO 354 et UNE-EN ISO 10140-5 pour certifier leurs propriétés acoustiques. Avec 

un coefficient d'absorption supérieur à 0,4 et des niveaux d'isolation acoustique de 

plus de 12dB, il s’agit de solutions polyvalentes qui permettent de réduire les bruits 

gênants provenant de l'extérieur de l'enceinte et, en même temps, de contrôler la 

réverbération. 



 
 

Nos rideaux multicouches sont 

idéals pour isoler tout bruit d’haute 

intensité. De plus, ce sont des 

solutions polyvalentes qui ont aussi 

des propriétés d’absorption 

acoustique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Isolement 

acoustique 
Rw(dB) 

Coefficient 
d’absorption 

acoustique αw 
   

Rideau à 2 Couches 12-13 0,50-0,55 
   
Rideau à 3 Couches 14-15 0,40-0,55 
   
Rideau à 4 Couches 15-16 0,50-0,55 
   
Rideau à 5 Couches 18-19 0,40-0,55 
   
Rideau à 6 Couches 19 0,50-0,55 
   
Rideau à 7 Couches 20 0,55 

Rideaux Multicouches 

    Page 

Rideau à 2 Couches…….………4 

Rideau à 3 Couches  ……….….10 

Rideau à 4 Couches  ……….….18 

Rideau à 5 Couches………..…..24 

Rideau à 6 Couches ………..…..32 

Rideau à 7 Couches………..……38 

 

Caractéristiques Techniques 

 



 
 

 

 

MODÈLE 1 : COUCHE FRONTALE EN TISSU MOLTON DE COTON 

IGNIFUGÉ. 

 

MODÈLE 2 : COUCHE FRONTALE EN VELOURS DE POLYESTER 

IGNIFUGÉ. 

 

Nos rideaux à deux couches se 

composent d'une couche 

supérieure visuelle et d'une 

couche arrière. 

Les deux tissus sont soumis à 

un rétrécissement minimal et 

possèdent des propriétés 

acoustiques. 

Nous avons deux configurations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rideaux à 2 Couches 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – MOLTON 500g 

 
 
 

Tissu : Molton de 500 g/m2. 

Composition : Coton Ignifugé 100%  

Couleur : Noir. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) 

Finition textile : peluche à deux faces, 

teintée et ignifugée. 

 
 

 
 

Force maximale (N) 

 
 
 
 

Allongement à la Force Maximale (%) 

 
 

Caractéristiques 

 

Maintenance 

    

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

470 N Chaîne 

930 N Trame 

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

11,5 % Longitudinale 

14 % Transversale 

 

Ne brûle pas, ne propage pas la flamme, 

opaque à la lumière. 

 

Lavage interdit. 

 

Nettoyage à sec avec précaution. 

 

Ne pas blanchir. 

 

Ne pas repasser. 

Modèle 1 



 

f(Hz) R 

100 8,4 

125 6,0 

160 5,3 

200 7,9 

250 10,7 

315 13,8 

400 14,2 

500 13,9 

630 12,4 

800 10,9 

1000 12,3 

1250 12,6 

1600 10,9 

2000 13,7 

2500 15,0 

3150 19,0 

 

Valeur Globale en dB Rw=13dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,06 

250 0,18 

500 0,44 

1000 0,59 

2000 0,58 

4000 0,50 
 

Clase D 

αw 0,50 

αmid 0,53 

NRC 0,44 

SAA 0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – VELOURS 390g 
 

 
 

Tissu : velours 390 g/m2. 

Composition : Polyester Velours Ignifuge.  

Couleur : nous consulter. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) Bs1-d0+ 

CE. 

 
 

 

Résistance à la traction  

 
 
 

Allongement à la rupture 

 
 

Résistance à l’abrasion 

 

Tapisserie 

 

Maintenance 

     

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

900 N Trame 

1000 N Chaîne 
 

UNE -EN ISO 13934-1:2013 

18 % Trame 

30 % Chaîne 

UNE-EN ISO 12947-21999/AC 

80.000 cycles 

UNE-EN 14465 :2004 

A Catégorie 

 
 

Température maximale 30ºC 

 

Eau de javel interdite. 

 

Repassage à température 

faible. 

 

Nettoyage à sec avec caution. 

Modèle 2 



 

f(Hz) R 

100 8,6 

125 6,7 

160 6,8 

200 8,5 

250 10,5 

315 12,9 

400 16,5 

500 11,7 

630 10,9 

800 9,7 

1000 10,9 

1250 10,7 

1600 10,1 

2000 11,2 

2500 16,0 

3150 18,1 
 

Valeur Globale en dB Rw=12dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,07 

250 0,22 

500 0,55 

1000 0,61 

2000 0,57 

4000 0,56 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,58 

NRC 0,49 

SAA 0,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 

 

MODÈLE 1 : COUCHE FRONTALE EN BÂCHE EN PVC IGNIFUGÉ. 

 

MODÈLE 2 : COUCHE FRONTALE EN TISSU MOLTON IGNIFUGÉ. 

 

MODÈLE 3 : COUCHE FRONTALE EN VELOURS DE POLYESTER 

IGNIFUGÉ.  

 

Nos rideaux à trois couches se 

composent d'une couche 

supérieure visuelle, d'une 

couche intermédiaire et d'une 

couche arrière. 

Tous les tissus sont soumis à un 

rétrécissement minimal et 

possèdent des propriétés 

acoustiques. 

 Nous avons trois configurations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rideaux à 3 Couches 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – BÂCHE PVC 620g 

 
 
 
 

Tissu : bâche en PVC 620 g/m2. 

Composition : 100% Polyester. 

Couleur : noir. 

Certificat : Classe 1 (UNE-EN 13773). 

Finition textile : Laqué acrylique brillant 

2 faces. 
 
 

 
 

 

Résistance à la traction 

 
 
 
 
 

Résistance au déchirement 

 
 

Adhérence 

 

Réaction au feu 

    

 
 
 
 
 

Température extrême d’utilisation 

 

 

Chaîne 

240 daN/5cm UNE-EN ISO 1421 

Trame 

220 daN/5cm UNE-EN ISO 1421 

 

Chaîne   20 daN UNE 53326 

Trame        91daN UNE 53326 

 

10 daN/5cm UNE-EN ISO 2411  

 

M1 UNE 23727-90 

Cl 1 UNE-EN 13773:2003 

EN 1021:1et2 / BS 5852 / IMO 

 

 

-30 / +70ºC 

Modèle 1 



 

f(Hz) R 

100 8,2 

125 6,9 

160 7,6 

200 9,6 

250 12,9 

315 19,1 

400 16,4 

500 15,9 

630 14,3 

800 12,9 

1000 13,8 

1250 13,5 

1600 11,6 

2000 14,5 

2500 15,7 

3150 18,6 
 

Valeur Globale en dB Rw=15dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,03 

250 0,13 

500 0,31 

1000 0,44 

2000 0,48 

4000 0,44 
 

Clase D 

αw 0,40 

αmid 0,41 

NRC 0,33 

SAA 0,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – MOLTON 500g 

 
 
 

Tissu : Molton de 500 g/m2. 

Composition : Coton Ignifuge 100%  

Couleur : Noir. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) 

Finition textile : peluche à deux faces, 

teintée et ignifugée. 

 
 

 
 

Force maximale (N) 

 
 
 
 

Allongement à la Force Maximale (%) 

 
 

Caractéristiques 

 

Maintenance 

    

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

470 N Chaîne 

930 N Trame 

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

11,5 % Longitudinale 

14 % Transversale 

 

Ne brûle pas, ne propage pas la flamme, 

opaque à la lumière. 

 

Lavage interdit. 

 

Nettoyage à sec avec précaution. 

 

Ne pas blanchir. 

 

Ne pas repasser. 

Modèle 2 



 

f(Hz) R 

100 7,8 

125 8,2 

160 7,6 

200 10,2 

250 13,6 

315 19,1 

400 12,3 

500 13,9 

630 14,5 

800 11,0 

1000 12,6 

1250 12,8 

1600 11,0 

2000 14,3 

2500 15,7 

3150 18,6 
 

Valeur Globale en dB Rw=14dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,02 

250 0,19 

500 0,48 

1000 0,57 

2000 0,56 

4000 0,54 
 

Clase D 

αw 0,50 

αmid 0,54 

NRC 0,45 

SAA 0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – VELOURS 390g 
 

 
 

Tissu : velours 390 g/m2. 

Composition : Polyester Velours Ignifuge.  

Couleur : nous consulter. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) Bs1-d0+ 

CE. 

 
 

 

Résistance à la traction  

 
 
 

Allongement à la rupture 

 
 

Résistance à l’abrasion 

 

Tapisserie 

 

Maintenance 

     

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

900 N Trame 

1000 N Chaîne 
 

UNE -EN ISO 13934-1:2013 

18 % Trame 

30 % Chaîne 

UNE-EN ISO 12947-21999/AC 

80.000 cycles 

UNE-EN 14465 :2004 

A Catégorie 

 
 

Température maximale 30ºC 

 

Eau de javel interdite. 

 

Repassage à température 

faible. 

 

Nettoyage à sec avec caution. 

Modèle 3 



 

f(Hz) R 

100 8,5 

125 6,8 

160 7,5 

200 9,2 

250 11,6 

315 19,8 

400 10,6 

500 13,9 

630 12,3 

800 11,8 

1000 12,8 

1250 12,9 

1600 11,7 

2000 14,6 

2500 15,9 

3150 18,2 
 

Valeur Globale en dB Rw=14dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,10 

250 0,21 

500 0,54 

1000 0,61 

2000 0,58 

4000 0,56 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,58 

NRC 0,48 

SAA 0,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

MODÈLE 1 : COUCHE FRONTALE EN BÂCHE EN PVC IGNIFUGÉ.  

 

 

MODÈLE 2 : COUCHE FRONTALE EN VELOURS DE POLYESTER 

IGNIFUGÉ. 

 

Nos rideaux à quatre couches se 

composent d'une couche 

supérieure visuelle, deux 

couches intermédiaires et d'une 

couche arrière. 

Tous les tissus sont soumis à un 

rétrécissement minimal et 

possèdent des propriétés 

acoustiques. 

Nous avons deux configurations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rideaux à 4 Couches 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – BÂCHE PVC 620g 

 
 
 
 

Tissu : bâche en PVC 620 g/m2. 

Composition : 100% Polyester. 

Couleur : noir. 

Certificat : Classe 1 (UNE-EN 13773). 

Finition textile : Laqué acrylique brillant 

2 faces. 
 
 

 
 

 

Résistance à la traction 

 
 
 
 
 

Résistance au déchirement 

 
 

Adhérence 

 

Réaction au feu 

    

 
 
 
 
 

Température extrême d’utilisation 

 

 

Chaîne 

240 daN/5cm UNE-EN ISO 1421 

Trame 

220 daN/5cm UNE-EN ISO 1421 

 

Chaîne   20 daN UNE 53326 

Trame        91daN UNE 53326 

 

10 daN/5cm UNE-EN ISO 2411  

 

M1 UNE 23727-90 

Cl 1 UNE-EN 13773:2003 

EN 1021:1et2 / BS 5852 / IMO 

 

 

-30 / +70ºC 

Modèle 1 



 

f(Hz) R 

100 8,7 

125 8,1 

160 7,6 

200 12,6 

250 13,9 

315 22,4 

400 19,8 

500 14,7 

630 16,8 

800 12,5 

1000 13,9 

1250 14,1 

1600 14,5 

2000 15,2 

2500 17,1 

3150 19,6 
 

Valeur Globale en dB Rw=16dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,04 

250 0,16 

500 0,46 

1000 0,59 

2000 0,60 

4000 0,51 
 

Clase D 

αw 0,50 

αmid 0,56 

NRC 0,46 

SAA 0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – VELOURS 390g 
 

 
 

Tissu : velours 390 g/m2. 

Composition : Polyester Velours Ignifuge.  

Couleur : nous consulter. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) Bs1-d0+ 

CE. 

 
 

 

Résistance à la traction  

 
 
 

Allongement à la rupture 

 
 

Résistance à l’abrasion 

 

Tapisserie 

 

Maintenance 

     

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

900 N Trame 

1000 N Chaîne 
 

UNE -EN ISO 13934-1:2013 

18 % Trame 

30 % Chaîne 

UNE-EN ISO 12947-21999/AC 

80.000 cycles 

UNE-EN 14465 :2004 

A Catégorie 

 
 

Température maximale 30ºC 

 

Eau de javel interdite. 

 

Repassage à température 

faible. 

 

Nettoyage à sec avec caution. 

Modèle 2 



 

f(Hz) R 

100 10,2 

125 9,1 

160 8,1 

200 10,1 

250 12,3 

315 19,9 

400 13,4 

500 14,3 

630 12,9 

800 11,9 

1000 13,2 

1250 13,9 

1600 12,4 

2000 15,4 

2500 16,8 

3150 19,0 
 

Valeur Globale en dB Rw=15dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,04 

250 0,21 

500 0,52 

1000 0,60 

2000 0,60 

4000 0,51 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,57 

NRC 0,48 

SAA 0,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 

Nos rideaux à cinq couches se 

composent d'une couche 

supérieure visuelle, d'une 

couche intermédiaire et d'une 

couche arrière. 

Tous les tissus sont soumis à un 

rétrécissement minimal et 

possèdent des propriétés 

acoustiques. 

Nous avons trois configurations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rideaux à 5 Couches 

 

 

MODÈLE 1 : COUCHE FRONTALE VISUELLE EN BÂCHE EN PVC IGNIFUGÉE. 

 

 

MODÈLE 2 : COUCHE FRONTALE VISUELLE EN TISSU MOLTON DE COTON 

IGNIFUGÉ. 

 

 

MODÈLE 3 : COUCHE FRONTALE VISUELLE EN VELOURS EN POLYESTER 

IGNIFUGÉ. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – BÂCHE PVC 620g 

 
 
 
 

Tissu : bâche en PVC 620 g/m2. 

Composition : 100% Polyester. 

Couleur : noir. 

Certificat : Classe 1 (UNE-EN 13773). 

Finition textile : Laqué acrylique brillant 

2 faces. 
 
 

 
 

 

Résistance à la traction 

 
 
 
 
 

Résistance au déchirement 

 
 

Adhérence 

 

Réaction au feu 

    

 
 
 
 
 

Température extrême d’utilisation 

 

 

Chaîne 

240 daN/5cm UNE-EN ISO 1421 

Trame 

220 daN/5cm UNE-EN ISO 1421 

 

Chaîne   20 daN UNE 53326 

Trame        91daN UNE 53326 

 

10 daN/5cm UNE-EN ISO 2411  

 

M1 UNE 23727-90 

Cl 1 UNE-EN 13773:2003 

EN 1021:1et2 / BS 5852 / IMO 

 

 

-30 / +70ºC 

Modèle 1 



 

f(Hz) R 

100 9,7 

125 10,2 

160 9,4 

200 13,7 

250 22,9 

315 27,1 

400 24,9 

500 20,6 

630 19,6 

800 19,4 

1000 17,3 

1250 17,9 

1600 14,5 

2000 17,3 

2500 18,9 

3150 22,3 
 

Valeur Globale en dB Rw=19dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,02 

250 0,23 

500 0,48 

1000 0,59 

2000 0,55 

4000 0,59 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,54 

NRC 0,46 

SAA 0,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – SELLA 500g 

 
 
 

Tissu : Molton de 500 g/m2. 

Composition : Coton Ignifuge 100%  

Couleur : Noir. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) 

Finition textile : peluche à deux faces, 

teintée et ignifugée. 

 
 

 
 

Force maximale (N) 

 
 
 
 

Allongement à la Force Maximale (%) 

 
 

Caractéristiques 

 

Maintenance 

    

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

470 N Chaîne 

930 N Trame 

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

11,5 % Longitudinale 

14 % Transversale 

 

Ne brûle pas, ne propage pas la flamme, 

opaque à la lumière. 

 

Lavage interdit. 

 

Nettoyage à sec avec précaution. 

 

Ne pas blanchir. 

 

Ne pas repasser. 

Modèle 2 



 

f(Hz) R 

100 10,1 

125 9,7 

160 10,8 

200 17,5 

250 20,6 

315 24,6 

400 25,7 

500 23,7 

630 20,9 

800 16,9 

1000 16,7 

1250 16,0 

1600 14,9 

2000 15,7 

2500 17,8 

3150 21,1 
 

Valeur Globale en dB Rw=18dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,03 

250 0,18 

500 0,40 

1000 0,53 

2000 0,62 

4000 0,62 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,51 

NRC 0,42 

SAA 0,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – VELOURS 390g 
 

 
 

Tissu : velours 390 g/m2. 

Composition : Polyester Velours Ignifuge.  

Couleur : nous consulter. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) Bs1-d0+ 

CE. 

 
 

 

Résistance à la traction  

 
 
 

Allongement à la rupture 

 
 

Résistance à l’abrasion 

 

Tapisserie 

 

Maintenance 

     

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

900 N Trame 

1000 N Chaîne 
 

UNE -EN ISO 13934-1:2013 

18 % Trame 

30 % Chaîne 

UNE-EN ISO 12947-21999/AC 

80.000 cycles 

UNE-EN 14465 :2004 

A Catégorie 

 
 

Température maximale 30ºC 

 

Eau de javel interdite. 

 

Repassage à température 

faible. 

 

Nettoyage à sec avec caution. 

Modèle 3 



 

f(Hz) R 

100 10,6 

125 10,6 

160 11,0 

200 9,9 

250 13,2 

315 19,6 

400 15,5 

500 17,8 

630 16,8 

800 17,6 

1000 16,9 

1250 15,9 

1600 16,9 

2000 19,9 

2500 20,9 

3150 21,1 
 

Valeur Globale en dB Rw=18dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,03 

250 0,13 

500 0,25 

1000 0,43 

2000 0,50 

4000 0,53 
 

Clase D 

αw 0,40 

αmid 0,39 

NRC 0,32 

SAA 0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 

 

 

MODÈLE 1 : COUCHE FRONTALE EN TISSU MOLTON DE COTON 

IGNIFUGÉ. 

 

 

MODÈLE 2 : COUCHE FRONTALE EN TISSU VELOURS DE 

POLYESTER IGNIFUGE. 

Nos rideaux à sis couches se 

composent d'une couche 

supérieure visuelle, d'une 

couche intermédiaire et d'une 

couche arrière. 

Tous les tissus sont soumis à un 

rétrécissement minimal et 

possèdent des propriétés 

acoustiques. 

 

 

Nous avons deux configurations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rideaux à 6 Couches 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – MOLTON 500g 

 
 
 

Tissu : Molton de 500 g/m2. 

Composition : Coton Ignifuge 100%  

Couleur : Noir. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) 

Finition textile : peluche à deux faces, 

teintée et ignifugée. 

 
 

 
 

Force maximale (N) 

 
 
 
 

Allongement à la Force Maximale (%) 

 
 

Caractéristiques 

 

Maintenance 

    

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

470 N Chaîne 

930 N Trame 

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

11,5 % Longitudinale 

14 % Transversale 

 

Ne brûle pas, ne propage pas la flamme, 

opaque à la lumière. 

 

Lavage interdit. 

 

Nettoyage à sec avec précaution. 

 

Ne pas blanchir. 

 

Ne pas repasser. 

Modèle 1 



 

f(Hz) R 

100 12,1 

125 11,9 

160 10,9 

200 10,8 

250 20,7 

315 20,5 

400 21,7 

500 19,9 

630 18,4 

800 19,8 

1000 18,7 

1250 18,9 

1600 14,9 

2000 17,8 

2500 20,7 

3150 22,7 
 

Valeur Globale en dB Rw=19dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,04 

250 0,20 

500 0,40 

1000 0,59 

2000 0,59 

4000 0,55 
 

Clase D 

αw 0,50 

αmid 0,53 

NRC 0,45 

SAA 0,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – VELOURS 390g 
 

 
 

Tissu : velours 390 g/m2. 

Composition : Polyester Velours Ignifuge.  

Couleur : nous consulter. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) Bs1-d0+ 

CE. 

 
 

 

Résistance à la traction  

 
 
 

Allongement à la rupture 

 
 

Résistance à l’abrasion 

 

Tapisserie 

 

Maintenance 

     

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

900 N Trame 

1000 N Chaîne 
 

UNE -EN ISO 13934-1:2013 

18 % Trame 

30 % Chaîne 

UNE-EN ISO 12947-21999/AC 

80.000 cycles 

UNE-EN 14465 :2004 

A Catégorie 

 
 

Température maximale 30ºC 

 

Eau de javel interdite. 

 

Repassage à température 

faible. 

 

Nettoyage à sec avec caution. 

Modèle 2 



 

f(Hz) R 

100 10,4 

125 9,7 

160 10,9 

200 11,8 

250 13,9 

315 20,1 

400 18,8 

500 19,6 

630 19,7 

800 18,7 

1000 20,1 

1250 19,1 

1600 16,7 

2000 17,8 

2500 19,3 

3150 19,9 
 

Valeur Globale en dB Rw=19dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,02 

250 0,22 

500 0,48 

1000 0,56 

2000 0,59 

4000 0,56 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,55 

NRC 0,47 

SAA 0,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 

 

MODÈLE 1 : COUCHE FRONTALE EN BÂCHE EN PVC IGNIFUGÉE. 

 

 

MODÈLE 2 : COUCHE FRONTALE EN TISSU MOLTON EN COTON 

IGNIFUGÉ. 

 

 

MODÈLE 3 : COUCHE FRONTALE EN VELOURS EN POLYESTER 

IGNIFUGÉ. 

 

Nos rideaux à sept couches se 

composent d'une couche 

supérieure visuelle, d'une 

couche intermédiaire et d'une 

couche arrière. 

Tous les tissus sont soumis à un 

rétrécissement minimal et 

possèdent des propriétés 

acoustiques. 

Nous avons trois configurations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rideaux à 7 Couches 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – BÂCHE PVC 620g 

 
 
 
 

Tissu : bâche en PVC 620 g/m2. 

Composition : 100% Polyester. 

Couleur : noir. 

Certificat : Classe 1 (UNE-EN 13773). 

Finition textile : Laqué acrylique brillant 

2 faces. 
 
 

 
 

 

Résistance à la traction 

 
 
 
 
 

Résistance au déchirement 

 
 

Adhérence 

 

Réaction au feu 

    

 
 
 
 
 

Température extrême d’utilisation 

 

 

Chaîne 

240 daN/5cm UNE-EN ISO 1421 

Trame 

220 daN/5cm UNE-EN ISO 1421 

 

Chaîne   20 daN UNE 53326 

Trame        91daN UNE 53326 

 

10 daN/5cm UNE-EN ISO 2411  

 

M1 UNE 23727-90 

Cl 1 UNE-EN 13773:2003 

EN 1021:1et2 / BS 5852 / IMO 

 

 

-30 / +70ºC 

Modèle 1 



 

f(Hz) R 

100 13,1 

125 11,7 

160 12,7 

200 13,7 

250 21,7 

315 22,8 

400 19,1 

500 18,1 

630 17,9 

800 17,3 

1000 17,9 

1250 19,1 

1600 18,7 

2000 21,1 

2500 20,9 

3150 23,1 
 

Valeur Globale en dB Rw=20dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,04 

250 0,18 

500 0,47 

1000 0,60 

2000 0,64 

4000 0,57 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,58 

NRC 0,48 

SAA 0,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – MOLTON 500g 

 
 
 

Tissu : Molton de 500 g/m2. 

Composition : Coton Ignifuge 100%  

Couleur : Noir. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) 

Finition textile : peluche à deux faces, 

teintée et ignifugée. 

 
 

 
 

Force maximale (N) 

 
 
 
 

Allongement à la Force Maximale (%) 

 
 

Caractéristiques 

 

Maintenance 

    

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

470 N Chaîne 

930 N Trame 

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

11,5 % Longitudinale 

14 % Transversale 

 

Ne brûle pas, ne propage pas la flamme, 

opaque à la lumière. 

 

Lavage interdit. 

 

Nettoyage à sec avec précaution. 

 

Ne pas blanchir. 

 

Ne pas repasser. 

Modèle 2 



 

f(Hz) R 

100 12,7 

125 10,4 

160 10,4 

200 11,9 

250 15,3 

315 20,3 

400 19,7 

500 20,0 

630 18,0 

800 19,7 

1000 16,7 

1250 15,7 

1600 18,7 

2000 20,7 

2500 21,7 

3150 22,9 
 

Valeur Globale en dB Rw=20dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,02 

250 0,23 

500 0,50 

1000 0,59 

2000 0,63 

4000 0,58 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,58 

NRC 0,49 

SAA 0,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COUCHE FRONTALE – VELOURS 390g 
 

 
 

Tissu : velours 390 g/m2. 

Composition : Polyester Velours Ignifuge.  

Couleur : nous consulter. 

Certificat : Classe-1 (UNE-EN 13773) Bs1-d0+ 

CE. 

 
 

 

Résistance à la traction  

 
 
 

Allongement à la rupture 

 
 

Résistance à l’abrasion 

 

Tapisserie 

 

Maintenance 

     

 

UNE-EN ISO 13934-1:2013 

900 N Trame 

1000 N Chaîne 
 

UNE -EN ISO 13934-1:2013 

18 % Trame 

30 % Chaîne 

UNE-EN ISO 12947-21999/AC 

80.000 cycles 

UNE-EN 14465 :2004 

A Catégorie 

 
 

Température maximale 30ºC 

 

Eau de javel interdite. 

 

Repassage à température 

faible. 

 

Nettoyage à sec avec caution. 

Modèle 3 



 

f(Hz) R 

100 12,7 

125 9,8 

160 8,7 

200 12,4 

250 16,2 

315 21,7 

400 20,1 

500 19,6 

630 19,3 

800 18,4 

1000 20,1 

1250 17,9 

1600 16,1 

2000 20,3 

2500 20,7 

3150 22,2 
 

Valeur Globale en dB Rw=20dB 

 

f(Hz) αp 

125 0,06 

250 0,17 

500 0,45 

1000 0,57 

2000 0,63 

4000 0,66 
 

Clase D 

αw 0,55 

αmid 0,56 

NRC 0,45 

SAA 0,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Caractéristiques techniques : 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Questions 
Fréquemment Posées 
sur l’isolation acoustique 
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Dans les caractéristiques techniques de nos rideaux on peut trouver les informations 

suivantes : 

 

 

Les graphiques à gauche et les tableaux fournissent des informations sur le niveau 

d’isolement acoustique du rideau.  

 

 

 

Que signifient les paramètres du catalogue ? 

 

 



 

 

Que vous viviez dans une grande ville ou un village, dans une maison unifamiliale ou dans 

un immeuble résidentiel, il est très probable que vous ayez eu des problèmes chez vous 

avec des bruits extérieurs, tels que ceux décrits dans les situations suivantes : 

 

-Bruit des voisins qui se promènent - enfants qui courent, talons hauts, etc. 

-Le bruit de la citerne des voisins.  

-Bruit provenant des locaux situés au rez-de-chaussée commercial du bâtiment - 

bars, pubs, cafés, etc.  

-Bruit de la terrasse d'un bar.  

-Bruit d'une unité de climatisation dans un autre logement.  

-Le bruit de la circulation.  

-Bruit provenant de la porte mécanique d'un garage.  

-Bruit provenant de l'ascenseur du bâtiment.  

-Le bruit de la télévision du voisin.  

 

Et plein d’autres.  

Ces problèmes ne sont pas exclusifs des maisons privées, ils se produisent également dans 

d'autres environnements que nous fréquentons régulièrement, comme le lieu de travail.  

L'isolement acoustique peut être défini comme l'ensemble des solutions acoustiques qui 

sont utilisées dans les enceintes qui présentent des problèmes tels que ceux décrits ci-

dessus. Ces solutions vont d'éléments constructifs - murs et sols réalisés avec un isolement 

acoustique - à d'autres éléments techniques tels que des rideaux acoustiques et leur objectif 

est d'empêcher le bruit de l'extérieur de s'infiltrer dans une pièce. 

 

Qu'est-ce que l'isolement acoustique ? 

 

 



 
 

 

Pour mesurer l'isolation acoustique d'un matériau, comme les rideaux acoustiques ou les 

matériaux de construction, on utilise l'indice d'affaiblissement acoustique (R). Cet indice 

peut être défini comme la différence entre le niveau de pression acoustique qui existe dans 

la pièce par rapport à l'extérieur. En d'autres termes, le niveau de bruit que le matériau peut 

réduire, exprimé en décibels.  

Comment mesure-t-on l'isolement acoustique ? 

 

 



 

 

 

L’index d’affaiblissement acoustique nous permet d’obtenir le niveau d’isolement acoustique 

d’un matériau. De cette façon, on peut calculer le niveau du bruit qu’un matériau pourra 

réduire quand il est installé et connaître á l’avance s’il servira à réduire le bruit provenant de 

l’extérieur.  

 

 

À quoi sert l'indice d'affaiblissement 
acoustique ? 

 



 

 

 

La seule façon d’obtenir l’indice d’affaiblissement acoustique d’un matériau est á partir d’un 

essai normalisé. Les essais pour obtenir l’indice d’affaiblissement acoustique de tout 

matériau sont réalisés conformément aux spécifications établies dans la norme 

internationale UNE-EN ISO 10140-2. Cette norme établit la méthodologie d’essai pour 

obtenir l’indice de réduction acoustique d’un matériau, indiquant le degré auquel il peut 

réduire le bruit provenant de l’extérieur de l’enceinte ou il sera installé. 

 

Les essais d'indice d’affaiblissement acoustique de cette norme sont effectués dans des 

chambres de transmission normalisées. Ces chambres sont composées de deux enceintes 

adjacentes séparées uniquement par une surface de partition où est placé l'échantillon à 

tester. Pour réaliser l'essai, on émet du bruit dans un haut-parleur omnidirectionnel dans 

l'une des enceintes (enceinte émettrice) et on mesure le bruit qui parvient à l'autre enceinte 

(récepteur). La différence entre le bruit émis et le bruit reçu à l’enceinte récepteur permet 

d'obtenir le niveau de bruit que le matériau testé est capable de réduire.  

 

 

Comment obtient-on l'indice d'affaiblissement 
acoustique ? 

 



 

 

 

Dans le catalogue nous avons deux tables :  

 

 

1-Valeurs de fréquence de l’indice 

d’affaiblissement acoustique 

2-Niveau global de l’indice d’affaiblissement acoustique Rw  

 

 

Comment interpréter les paramètres du 
catalogue ? 

 



  
 

 

 

1-Valeur de l'indice d’affaiblissement acoustique par fréquences R : 

Qu'est-ce que la fréquence ? 

Si nous prenons un instrument de musique, par exemple une guitare, lorsque nous pinçons 

une de ses cordes, il produit un son - une note de musique -. Pour produire la note de 

musique, la corde pincée vibre autour de sa position initiale. La fréquence est mesurée en 

Hertz (Hz) et est définie comme le nombre de fois par seconde que la corde vibre. Ainsi, 

lorsque on accorde la guitare, on règle la tension de la corde de façon à ce qu'elle vibre à 

la fréquence souhaitée lorsqu'elle est pincée. Par exemple, la note A est accordée à 440 

Hz, de sorte que chaque fois que cette note est pincée, la corde qui la génère vibre 440 fois 

par seconde.  

Comme les sons sont constitués de fréquences et que l'oreille humaine ne perçoit pas toutes 

les fréquences de la même manière, la norme UNE-EN ISO 10140-2 -et en général toutes 

les normes relatives à l'isolement acoustique- établit les fréquences auxquelles les résultats 

doivent être présentés, car elles sont considérées comme les plus représentatives. Ces 

fréquences sont de 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 

2000, 2500, 3150Hz. Pour chacune de ces fréquences est donnée la valeur moyenne de 

l'indice d’affaiblissement acoustique obtenu par le calcul de la moyenne des fréquences qui 

lui sont adjacentes. A la fréquence de 2500Hz, par exemple, le rideau acoustique testé 

présente un indice d'isolation acoustique de 19,6dB. Cela signifie que pour toutes les ondes 

sonores d'une fréquence de 4000Hz, le rideau acoustique réduira la pression acoustique 

qu'elles génèrent de 19,6dB. 

2-Niveau Global Rw 

C’est le niveau en décibels obtenu à partir des valeurs de l’indice d’affaiblissement 

acoustique de fréquence exprimés dans la section précédente.  

Qu’est-ce qu’un décibel (dB) ? 

Le décibel est une unité de mesure largement utilisée dans les télécommunications pour 

exprimer des quantités d’autres unités sur l’échelle logarithmique. Par conséquent, le mot 

décibel pout faire référence à plusieurs concepts. Dans le domaine de l’acoustique, les 

décibels sont utilisés pour mesurer la pression et puissance acoustique.  

Pour mieux comprendre que sont les décibels, prenons l’exemple suivant : 



 
 

 

 

Le son peut être défini en termes généraux comme le phénomène physique qui se produit 

lorsqu’un corps émetteur vibre dans un milieu. Lorsque nous parlons, par exemple, une 

vibration est produite dans nos cordes vocales, générant une onde sonore.  

 Comme nos cordes vocales sont en contact avec l’air -le milieu-, l’onde générée crée des 

variations de pression dans l’air, faisant vibrer les particules qui le composent. Ainsi, les 

particules d’air oscillent autour de leur position normale, transmettent la vibration à leurs 

particules voisines, puis reviennent à leur position initiale. De cette façon, l'onde sonore se 

propage à travers les particules d'air à une vitesse qui dépend de la densité et de l'élasticité 

du milieu - environ 340 m/s dans l'air.  

Lorsque l'onde atteint le récepteur, elle pénètre dans l'oreille et trouve la membrane du 

tympan. L'impact de l'onde est reçu sous la forme d'un stimulus nerveux que le cerveau 

décode comme un son. 

La gêne que ces ondes sonores nous causent est équivalente à la pression qu'elles 

exercent sur la membrane de nos oreilles et correspond à ce que l'on appelle familièrement 

le volume sonore auquel elles sont entendues. Le volume peut donc être assimilé à la 

pression que les ondes sonores exercent sur le milieu. 

Pour normaliser et mesurer la pression acoustique on utilise des sonomètres, dont le 

fonctionnement s’inspiré de celui de l’audition humaine. Un sonomètre contient un 

microphone composé par une membrane qui reçoit la pression que les ondes sonores 

réalisent sur la surface lorsqu’elles la frappent. À partir d’un transducteur, on obtient la valeur 

de la pression exercée.  

La pression acoustique est mesurée en Pascals (P), en l'honneur de Pascal. Cependant, 

dans la pratique, la mesure en Pascals est convertie en échelle logarithmique pour 

normaliser sa valeur et est appelée niveau de pression acoustique, mesuré en décibels.  

 

Pour normaliser la valeur en décibels, on utilise la formule suivante : 

 

Lp = 20xlog (P / Pref) 

 

 



 
 

 

 

Où Lp est le niveau de pression acoustique, c'est-à-dire la valeur de pression mesurée en 

décibels. 

P est la pression de l'onde sonore. 

Pref est la valeur de référence par laquelle la pression acoustique mesurée est normalisée. 

Il a une valeur constante de 2x10-5P.  

En observant l'expression, nous voyons qu'elle contient des unités de pression à la fois au 

numérateur et au dénominateur, le résultat étant sans dimension. Le résultat est donc 

uniquement exprimé en dB (décibels) et non en décibels de pression (dBP). Dans d'autres 

domaines des télécommunications, on utilise des unités de mesure telles que le dBW, car 

elles ne sont pas obtenues à partir d'expressions sans dimensions.  

La raison de cette normalisation est simple : le décibel n'étant qu'une unité de mesure 

dépendant d'une autre (la pression acoustique), il était possible d'établir une valeur qui 

servirait de référence.  

On le comprend mieux si on le considère mathématiquement : si l'on prend une onde sonore 

qui exerce une pression sur la membrane de nos oreilles - ou sur la membrane d'un haut-

parleur - de 2x10-5P, en appliquant la formule et les propriétés des logarithmes, on obtiendra 

la valeur de 0 décibels. Ainsi, la valeur de 2x10-5 P devient la valeur de référence dans la 

nouvelle échelle de décibels. Si nous prenons une valeur inférieure, le résultat sera négatif. 

Et si nous faisons la même chose avec une valeur supérieure, les résultats seront positifs. 

La valeur de 2x10-5P est utilisée comme référence car elle correspond au seuil de l'audition 

humaine. C'est-à-dire que les sons qui exercent sur les membranes de nos oreilles des 

pressions inférieures à cette valeur ne sont pas perçus par nos oreilles -sous-entendu : 

volume minimum que nous pouvons entendre-. Ainsi, lorsque nous la convertissons en 

décibels, les valeurs obtenues supérieures à 0 correspondront aux pressions perceptibles 

par l'oreille humaine. Comme mentionné ci-dessus, les sonomètres ont été réalisés en 

s'inspirant de l'oreille humaine. Pour cette raison, les circuits électroniques des sonomètres 

n'enregistrent pas non plus les pressions inférieures à la pression de référence, de sorte 

qu'en pratique les valeurs en dB seront toujours supérieures à 0dB et, par conséquent, toute 

valeur en dB sera toujours une valeur perceptible par l'oreille humaine.  



 

Ce graphique montre les valeurs 

de l’indice d’affaiblissement 

acoustique R pour les fréquences 

de 100, 125, 160, 200, 250, 315, 

400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 

1600, 2000, 2500 et 3150 Hz. 

 

 

 

Pourquoi utilise-t-on les dB ? 

Le dB est utilisé pour deux raisons principales. La première est que, comme il a été exprimé 

en détail dans la section précédente, elle nous permet de normaliser les valeurs de pression 

afin de n'avoir que des valeurs de pressions que nous pouvons percevoir. En outre, l'échelle 

logarithmique facilite l'assimilation de manière plus intuitive. Par exemple : si nous prenons 

la valeur du seuil minimum - le 2x10-5P déjà mentionné, correspondant à 0dB - et que nous 

plaçons le maximum autour de 140dB, dont la pression est autour de 200P, nous aurons 

qu'il y a une gamme trop élevée de nombres de pression en Pascals. En effet, la gamme 

des valeurs de pression en Pascals est ingérable, ce qui la rend peu intuitive. Autre exemple 

: si nous avons une onde sonore qui exerce une pression de 2x10-3P intuitivement il sera 

plus compliqué d'établir s'il s'agit d'une grande ou d'une petite valeur que si nous la 

comparons à sa valeur en dB qui est de 60dB. 

La deuxième raison pour laquelle le dB est utilisé est liée à la perception humaine. Notre 

système auditif ne répond pas de manière linéaire aux stimuli sonores. Lorsque notre oreille 

entend un son pur d'une certaine pression acoustique, si cette pression double, la 

perception subjective n'interprète pas que l'intensité sonore a doublé, mais perçoit 

subjectivement une augmentation d'un degré moindre. De cette façon, la perception de 

l'oreille est plus étroitement liée aux valeurs de l'échelle logarithmique. 

 

Finalement, nous avons un graphique : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


